INTEGRADOR DE ESTERILIZACION PARA CALOR SECO - TUBOS REACTIVOS - TIPO 5

REF. 4500002224

Tubos de vidrio con un reactivo liquido indicador

Resultado inmediato

Precisidon de acuerdo con la norma ISO 11140 para indicadores tipo 5.

Valores establecidos minimos (Sv): 160 °C - 120 minutos / 170 °C - 60 minutos / 180 °C - 30 minutos

Color inicial: magenta brillante

Color final: incoloro

Presentacion: Tubos sellados de vidrio con liquido reactivo, envases con instructivo y carta de colores, cajas x 100 unidades.
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CARTA DE REFERENCIA

NO EXPUESTO t t COLOR FINAL
NOT EXPOSED FINAL COLOR
160°C 160°C 160°C 160°C
30 min 60 min 90 min 120 min
170°C 170°C 170°C 170°C
15 min 30 min 45 min 60 min

Una vez esterilizado el liquido

= Tubos de control vira de MAGENTA A INCOLORO Valores
de esterilizacion Sterilization proceed, the liquid changes establecidos
para calor seco from MAGENTA to COLOURLESS Stated values

Integrador Tipo 5 160 °C

Dry Heat Sterilizer 120 min
Type 5 Integrator Control Tubes 170 °C

60 min

Contenido / Contents

DRY 100 unidades / 100 units 180 °C

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E 30 min
INSTITUCIONES SANITARIAS

Made in Argentina




